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Este informe ha sido procesado electrónicamente y por tanto no está firmado. 

 

 

-Laboratorio- 

 

                                                                                                     Ref.: 080616JNL 

CLIENTE: GESTAMP TOLEDO  
PRODUCTO: POWERCRON 6200 HE + PE GRIS T IC-444  
RECUBRIMIENTO: CATAFORESIS + PINTURA EN POLVO GRIS RAL 7021 IC 444  
COLOR: GRIS IC-444/ RAL 7021 

SUSTRATO: ACERO 

FECHA: 08/06/2016 

 

 

Los resultados de los controles de calidad del tratamiento realizado en la producción del día 03 

junio de 2016, han sido los siguientes: 

 

 

 

PROPIEDADES DE LA 

PELICULA 
ESPECIFICACIONES RESULTADOS 

Aspecto I.S. 18-1600 OK 

Tipo de aplicación I.S. 18-1600 Electrodeposición + Electroestática 

Espesor final I.S. 18-1600 75,5 

Adherencia 1  I.S. STD15-0461 Gt 0 

Brillo I.S. 18-1600 73,5 

Color I.S. 18-1600 OK 

   1. - Sobre probeta pintada junto con la producción de piezas. 

 

 

 

 

 

DPTO. CALIDAD 
 


